Структура условного обозначения
на типоисполнения реле для цепей напряжения постоянного и переменного однофазного тока:
Р В Х Х Х Х4
РВ – реле времени;
Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока);
Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1 - 1,3 s; 2 - 3,5 s; 3 - 9 s;
4 - 20 s).
Х - условные номера конструктивной разработки (2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8);
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
на типоисполнения реле для цепей напряжения переменного трехфазного тока:
РВ Х Х 5 К Х 4 с ВУ 20 Х Х4
РВ – реле времени;
Х - цифры - условное обозначение цепей напряжения (1 - постоянного тока, 2 - переменного тока);
Х - цифры - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1 - 1,3 s; 2 - 3,5 s; 3 - 9 s;
4 - 20 s).
5 - условные номера конструктивной разработки;
К - комплектно (с выпрямительным устройством);
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
ВУ - выпрямительное устройство;
20Х – условные номера конструктивной разработки;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
При заказе реле необходимо указать:
- обозначение типа реле;
- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или О4);
- номинальное напряжение;
- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее (винтом или шпилькой);
- номер технических условий.
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