УСТРОЙСТВО НАБРОСА НА ПРОВОДАВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ до 10 кВ

ТИПА УНП-10ВЛ-Б ЭНЗА
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Техническое описание и инструкция по эксплуатации
НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для экстренного заземления воздушных линий посредством короткого замыкания между проводами ВЛ закороткой, соединённой с «землёй» во всех случаях, требующих моментального отключения воздушных линий для освобождения пострадавшего от электрического тока. Наброс рассчитан для работы при температуре от -45С до + 45 С. Относительная влажность окружающего воздуха  не выше 80% (при +25 С).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Диапазон рабочего напряжения, кВ                             до 10

Сечение активной части закоротки, мм                            50
Длина закоротки, м, не менее                                            3
Длина заземляющей части закоротки, м                          15

Сечение заземляющей части закоротки, мм                    25
Длина изолирующего каната, м                                        25

Сечение изолирующего каната, мм                                  8
Ток термической стойкости, кА/ 3сек                              7.2
Ток динамической стойкости, кА                                     44.25
Габаритные размеры  (в упаковке), мм:                          35х1000

Масса комплекта, кг не более                                           11
Масса грузика, кг                                                               0,2
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Устройство наброса на провода УНП-10 ВЛ-Б ЭНЗА -1 шт.
2. Электрод заземляющий                                                    -1шт.

3. Чехол                                                                                  -1шт.

4. Паспорт                                                                              -1экз.
УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

УНП-10ВЛ-Б ЭНЗА состоит из наброса, имеющего активную часть (рабочая), заземляющую часть, изолирующего каната с грузиком и

 заземлителя ЭЗ-1 с барабаном. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».
ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Извлечь устройство из чехлов, проверить комплектность и ознакомиться с паспортом. Установить в грунт заземляющий электрод ЭЗ-1 в качестве переносного заземлителя. Размотать наброс и быть готовым к экстренному заземлению. По окончании работы собрать устройство в обратной последовательности. После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.
6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа УНП-10 ВЛ-Б ЭНЗА зав. № ____________
соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

  ОТК_____________________      Дата выпуска ____________________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ 20490 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +5C до +40С и относительной влажности 80% при температуре +25С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции
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e-mail: enza2012@yandex.ru
