ВП19М-21Б-222-65У2.28
двухполюсный, толкатель с роликом, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б222.jpg][image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б222-65У2_28_draw.jpg]

Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: толкатель с роликом
— Материал корпуса: пластик
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 83,5х31х30 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 380В переменного тока частотой 50Гц, до 220В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: полумгновенного действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП19М-21Б-232-65У2.28
двухполюсный, рычаг с роликом, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б232.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б232-65У2_28_draw.jpg]


Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом
— Материал корпуса: пластик
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 92х31х30 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 380В переменного тока частотой 50Гц, до 220В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: полумгновенного действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП19М-21Б-242-65У2.28 исполнение 2
двухполюсный, рычаг с роликом (с фиксатором), 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б242.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б242-65У2_28_Draw.jpg]




Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом, с фиксацией.
— Материал корпуса: пластик
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 107,2х31х30 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 380В переменного тока частотой 50Гц, до 220В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: полумгновенного действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП 19М-21Б-211-65 У2.18 (У2.28)
двухполюсный, толкатель, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б211.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б211-65У2_18_Draw.jpg]




Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: толкатель
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 78х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия (исп. 18), полумгновенного действия (исп.28)
— Климатическое исполнение: У2, Т2

ВП 19М-21Б-221-65 У2.18 (У2.28)
двухполюсный, толкатель с роликом, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б221.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б221-65У2_18_Draw.jpg]




Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: толкатель с роликом
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 88х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия (исп. 18), полумгновенного действия (исп.28)
— Климатическое исполнение: У2, Т2
ВП 19М-21Б-241-65 У2.18 
двухполюсный, пружинный привод, 1НО+1НЗ
 

[bookmark: _GoBack][image: \\tsclient\My Docs\Изображения\421a.jpg]


Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: толкатель с роликом
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 74х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Климатическое исполнение: У2, Т2

двухполюсный, рычаг с роликом, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б231.jpg]


Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 120х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия (исп. 18), полумгновенного действия (исп.28)
— Климатическое исполнение: У2, Т2

ВП19М-21Б-233-65У2.28 ДВУХПОЛЮСНЫЙ, РЫЧАГ С РОЛИКОМ (КОРОТКИЙ), 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\My Docs\Документы\Сергей\КП\VP19-233-pic.jpg]
Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом регулируемый.
— Материал корпуса: пластик+металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 112х29х26,9 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 380В переменного тока частотой 50Гц, до 220В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: полумгновенного действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2
ВП19М-21Б-292-65У2.28
двухполюсный, рычаг с роликом регулируемый, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б292.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б292-65У2_28_draw.jpg]




Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом регулируемый.
— Материал корпуса: пластик
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 147х31х30 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 380В переменного тока частотой 50Гц, до 220В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: полумгновенного действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2
ВП19М-21Б-293-65У2.28 
двухполюсный, рычаг с роликом регулируемый, 1НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б293.JPG] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б293-65У2_28_draw.jpg]



Технические характеристики:
— Количество полюсов: 2
— Контактная группа: 1НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом регулируемый.
— Материал корпуса: пластик+металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 188,4х29х26,9 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 380В переменного тока частотой 50Гц, до 220В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: полумгновенного действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2
ВП 19М-21Б-311-65 У2.11
трехполюсный, толкатель, 1НО+2НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б311.jpg][image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б311-65У2_11_Draw.jpg]

Технические характеристики:
— Количество полюсов: 3
— Контактная группа: 1НО+2НЗ
— Тип привода: толкатель
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 78х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2



ВП 19М-21Б-311-65 У2.12
трехполюсный, толкатель, 2НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б311-2_12.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б311-65У2_12_Draw.jpg]

Технические характеристики:
— Количество полюсов: 3
— Контактная группа: 2НО+1НЗ
— Тип привода: толкатель
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 78х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2



ВП 19М-21Б-321-65 У2.11
трехполюсный, толкатель с роликом, 1НО+2НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б321-2_11.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б321-65У2_11_Draw.jpg]



Технические характеристики:
— Количество полюсов: 3
— Контактная группа: 1НО+2НЗ
— Тип привода: толкатель
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 88х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП 19М-21Б-321-65 У2.12
трехполюсный, толкатель с роликом, 2НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б321-2_12.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б321-65У2_12_Draw.jpg]


Технические характеристики:
— Количество полюсов: 3
— Контактная группа: 2НО+1НЗ
— Тип привода: толкатель
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 88х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП 19М-21Б-331-65 У2.11
трехполюсный, рычаг с роликом, 1НО+2НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б331-2_11.jpg]

Технические характеристики:
— Количество полюсов: 3
— Контактная группа: 1НО+2НЗ
— Тип привода:рычаг с роликом
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 120х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП 19М-21Б-331-65 У2.12
трехполюсный, рычаг с роликом, 2НО+1НЗ
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б331-2_12.jpg]

Технические характеристики:
— Количество полюсов: 3
— Контактная группа: 2НО+1НЗ
— Тип привода: рычаг с роликом
— Материал корпуса: металл
— степень защиты: IP65
— Габаритные размеры: 120х30х34 мм
— Номинальный коммутируемый ток — 10А (АС11, 220В)
— Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока частотой 50Гц, до 400В постоянного тока
— Тип переключающего устройства: прямого действия
— Климатическое исполнение: У2, Т2


ВП 19М-21Б-411-67 У2.15(2.16, 2.17),
четырёхполюсный, толкатель, 1НО+3НЗ (2НО+2НЗ, 3НО+1НЗ)
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б411.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б411-65У2_15(2_16,2_17)_Draw.jpg]
Технические характеристики:
— Кол-во полюсов: 4
— Контактная группа: 1НО+3НЗ, 2НО+2НЗ, 3НО+1НО
— Тип привода: толкатель
— Материал корпуса: силумин
— Степень защиты: IP67
— Габаритные размеры LxHxB, мм: 157х47х62мм
− Номинальный коммутируемый ток – 10А (АС11, 220В);
− Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока, до 440В постоянного тока;
− Минимальное напряжение, при котором могут работать выключатели на переменном и постоянном токе – 12В;
− Усилие срабатывания – не более 40Н;
− Вид переключающего устройства
 – мгновенного действия;
прямой рабочий ход, не менее: 4мм для привода
 — толкатель; полный ход, не более: 10,5мм для привода — толкатель; 
− Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее: 20 000 000;
− Коммутационная износостойкость, при скорости перемещения управляющего упора 0,05м/с, при частоте включений 1200 циклов ВО в час и продолжительности включений (ПВ=40-60%), не менее:
на переменном токе: 2 000 000;
на постоянном токе: 2 000 000;
− Каждый зажим допускает присоединение медных проводников сечением до 2х1,5 мм2 или один до 4 мм2.
− Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2
ВП 19М-21Б-421-67 У2.15(2.16, 2.17),
четырёхполюсный, толкатель, 1НО+3НЗ (2НО+2НЗ, 3НО+1НЗ)
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б421.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б421-65У2_15(2_16,2_17)_Draw.jpg]
Технические характеристики:
— Кол-во полюсов: 4
— Контактная группа: 1НО+3НЗ, 2НО+2НЗ, 3НО+1НО
— Тип привода: толкатель с роликом
— Материал корпуса: силумин
— Степень защиты: IP67
— Габаритные размеры LxHxB, мм: 154х47х62мм
− Номинальный коммутируемый ток – 10А (АС11, 220В);
− Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока, до 440В постоянного тока;
− Минимальное напряжение, при котором могут работать выключатели на переменном и постоянном токе – 12В;
− Усилие срабатывания – не более 40Н;
− Вид переключающего устройства – мгновенного действия;
прямой рабочий ход, не менее: 4мм для привода — толкатель; 
полный ход, не более: 10,5мм для привода — толкатель; 
− Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее: 20 000 000;
− Коммутационная износостойкость, при скорости перемещения управляющего упора 0,05м/с, при частоте включений 1200 циклов ВО в час и продолжительности включений (ПВ=40-60%), не менее:
на переменном токе: 2 000 000;
на постоянном токе: 2 000 000;
− Каждый зажим допускает присоединение медных проводников сечением до 2х1,5 мм2 или один до 4 мм2.
− Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2

ВП 19М-21Б-431-67 У2.15(2.16, 2.17),
четырёхполюсный, толкатель, 1НО+3НЗ (2НО+2НЗ, 3НО+1НЗ)
[image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б431.jpg] [image: \\tsclient\Desktop\Картинки\ВП19М21Б431-65У2_15(2_16,2_17)_Draw.jpg]
Технические характеристики:
— Кол-во полюсов: 4
— Контактная группа: 1НО+3НЗ, 2НО+2НЗ, 3НО+1НО
— Тип привода: рычаг с роликом
— Материал корпуса: силумин
— Степень защиты: IP67
— Габаритные размеры LxHxB, мм: 162х67х62мм
− Номинальный коммутируемый ток – 10А (АС11, 220В);
− Номинальное рабочее напряжение: до 660В переменного тока, до 440В постоянного тока;
− Минимальное напряжение, при котором могут работать выключатели на переменном и постоянном токе – 12В;
− Усилие срабатывания – не более 40Н;
− Вид переключающего устройства – мгновенного действия;
прямой рабочий ход, не менее:40º для привода – рычаг;
полный ход, не более: 90º для привода – рычаг;
− Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее: 20 000 000;
− Коммутационная износостойкость, при скорости перемещения управляющего упора 0,05м/с, при частоте включений 1200 циклов ВО в час и продолжительности включений (ПВ=40-60%), не менее:
на переменном токе: 2 000 000;
на постоянном токе: 2 000 000;
− Каждый зажим допускает присоединение медных проводников сечением до 2х1,5 мм2 или один до 4 мм2.
− Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2
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